Zakres recyklingu pojazdow
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POWERHAND Attachments osiggnat dobra reputacje jako producent wysokiej klasy urzadzen do . . 2 : L
transportu bliskiego i z kazdym kolejnym produktem te reputacje utrzymuje. Wysoko wykwalifikowani : e o g Zaprojektowane w UK
projektanci i inzynierowie POWERHAND Attachments s3 gotowi na wyzwania... Uzywamy najnowszej - . ~, AN B & ' .t

zaawansowanej, wspomaganej komputerowo technologii projektowej, powigzanej z tradycyjna AN . - b % Zbudowane w UK
ekspertyza inzynierskg w celu efektywnej produkcji urzadzenn do transportu bliskiego spetniajgcej A i : :

oczekiwania kazdego klienta. Wszystkie produkty sg konstruowane przy uzyciu najwyzszej jakosci

materiatéw, co zapewnia doskonate dziatanie oraz trwato$¢ produktéw. Pelny serwis, czesci i zaplecze

POWERHAND Attachments cieszy sie bliskg wspétpraca z Indexator AB, $wiatowym liderem w produkgji T = - naprawcze na caly sprzet
rotatoréw hydraulicznych, wspétpraca trwa od ponad 25 lat. Posiadamy obszerny asortyment sprzetu R B S e o Powerhand

wyprodukowanego przez Indexator oraz petne zaplecze serwisowe i naprawcze dla produktéw tej — . Y b soamer=d §

firmy, prowadzone przez naszych wiasnych wyszkolonych inzynieréw. : : R Firma zatozona w latach 90



VRS Nozyce Chwytaka VRS Ramiona zaciskowe z akcesoriami demontazu

Zwieksz oplacalno$¢ poprzez zastosowanie
systemu VRS w celu szybkiej rozbiorki
materialéw wyzszej jakosci, takich jak
silnik / zespoly skrzyni biegéw / osie /
komponenty zawieszenia z materialow
nizszej jakosci karoserii pojazdu.

Narzedzia
montazowe

*  Unieruchom i zaci$nij pojazd za pomoca
ramion zaciskowych montowanych na
ey 3 maszynie bazowe;j.

Wysoki Ll i A e Materialy wielkogabarytowe moga by¢ pa
moment : ¥ pociete na czesci za pomoca nozyc ¢ Ostrza do rozbiérki ;
obrotowy PR
zespolu — L R montowanych na chwytaku. glowicy silnika \__ .
rotacyjnego = e e Uzywaj chwytaka, uchwytu do silnika oraz q bisrki y -
- centralnych nozyc dla tatwego oddzielania / Ostiza dlo Fozbiorid
. o : N L] @ przekfadni
zelaznych / niezelaznych metali od silnika, °
gtowicy cylindra oraz zespotu przektadni.
* Wystarczajgco odporne do obstugi ciezkich e
materiatow, sprawne szczeki chwytaka o
pozwalaja na fatwe usuwanie wigzek DYS:I(' ze?;:l-sll((owe
przewodow, rozrusznikéw oraz alternatorow. o stinfa
Po usunieciu przydatnych wigzek przewoddéw
nalezy uzy¢ narzedzia wielofunkcyjnego
do zgarnigcia wszelkich niepotrzebnych
® komponentéw elektrycznych.
Dobrze e
chroniony ® & *  Zespdt szybkiej rozbidrki két i opon przy uzyciu -
sitownik t | Szczeki nozycowe chwytaka oraz nozyc ramion zaciskowych. ( &
hydrauliczny r = , © wysc:lléi‘ej s',:: e Uzy¢ nozyc montowanych na chwytaku w celu *’#\
) \:“.h- i szybkiego rozciecia systemu wydechowego 3 Opcje narzedzi
/ ‘ oraz katalizatora. ; :
a8 L >
' . \ Opcjonalne dyski
"/ Wym 1a ry ChWyta ka - zaciskowe do silnika @
/ Wymogi dotyczace maszyn: O

Stosowad na maszynach o wadze 14-22 ton

Chwytak wymaga dwéch hydraulicznych sitownikéw:
Otwieranie / Zamykanie: 350 Bar, 80-120 I/min Obrét: 250 Bar, 50 I/min
Linia zbiornika dla silnika: 50 Bar max. (ciSnienie powrotne)

Ramiona zaciskowe wymagaja dwéch hydraulicznych sitownikéw:
Otwieranie / Zamykanie: 350Bar, 80-120 I/min
Podnoszenie/Opuszczanie: 350Bar, 50-80 I/min

Nozyce z odwracalnymi
krawedziami tnacymi

2625mm Rozmiary ramion zaciskowych

Wysokosé catkowita A
montowane na chwytaku
Punkt ciezkosci B 1135mm Dlugosé catkowita A 4600mm
Maks. otwarcie szczek (o 1050mm Punkt ciezkosci B 2050mm
Maks. otwarcie ostrzy D 400mm Maks. wysokosé C 2250mm
Waga 1730kg Waga 3360kg

System VRS powerhand




MH Chwytak do obstugi ztomu

MV Uchwyty specjalnego przeznaczenia do obstugi ztomu

Zaprojektowany do obstugi na mobilnych zespotach
czerpakowych, dzwigach zatadunkowych oraz matych koparkach.
Produkowany w catosci z wysokiej klasy szwedzkich stopdw stali.
- *  Wytrzymate podpory ramion oraz sworznie przegubdw i tulei
przedtuzajg trwatos$¢ urzgdzenia.
Dobrze chronione sitowniki hydrauliczne, waty ttokéw i weze.
Moze by¢ montowany z rotatorem serii Indexator GV lub IR we
wspomaganej lub swobodnej rotacji.
- * Istnieje mozliwos$¢ produkcji wersji trzyramiennej na zamoéwienie.
Cisnienie robocze 250 bar.

. . Dobrze chronione sitowniki hydrauliczne i weze
Korzysci
* Niewielkie wymiary ogdlne umozliwiajg serii MH tatwos$¢ uchwytu we wnekach silnikowych, sprawiajac, ze
stajg sie idealnym rozwigzaniem podczas szybkiej rozbiorki silnika.
e Dfugie, ostro zakoriczone koncéwki sg idealne do penetrowania korpusu pojazdu oraz ztomu.
* Zabudowana geometrycznie komputerowa konstrukcja umozliwia szybkie roztadowywanie, idealna do

~przerzucania ztomu”
* Niezawodne zasilanie oleju do sitownikéw hydraulicznych.

Wymiary MH4Z0  MH43S
Objetos¢ 180Litres  33O0Litres D % E
Waga (bez rotatora) 420kg 480kg N =

Otwarta szerokos¢ wewnetrzna A 1380mm  1750mm B
Otwarta szerokos$¢ zewnetrzna B 1570mm  1960mm F q:@iﬂb &
Zamknieta szerokos$¢ zewnetrzna C 1190mm  1250mm X ("
Otwarta wysokosé D 1000mm 1090mm I I
Zamknieta wysokosé E 1195mm  1395mm <A— L v
Odstep F 680mm 870mm ‘—B —C>

Scrap Handling Grapples

* Produkowane z wytrzymatych szwedzkich stopoéw stali.
*  Watki siftownikéw catkowicie uszczelnione za pomocg przesuwnych oston.
* Dobrze chronione weze.
* Solidne blokady ramion oraz sworznie przegubéw i tulei przediuzaja
trwatos¢ urzadzenia.
* Przesuwne ramiona (wersja z rownym przeswitem mozliwa na zamdwienie)
e Ciénienie robocze 350 bar.
e Geometria szybkiego dziatania. —— A
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L
N L0,
had i
-

Dobrze chronione weze W pelni zabudowane

Idealna konstrukcja  Solidne blokady ramion
dwuscienne sitowniki

ramion do penetracji
ztlomowanych pojazdéw

Korzysci

* Przesuwne ramiona umozliwiaja chwytakowi fatwe poruszanie sie we
wnece silnikowe] podczas jego rozbidrki, nie tracgc mozliwosci objecia
dachu pojazdu.

* Dfugie, ostro zakonczone koncéwki - idealne do penetrowania korpusu
pojazdu oraz ztomu.

* Niezawodne zasilanie oleju do sitownikéw hydraulicznych.

* Rotator serii IR umozliwia zastosowanie duzych sit w kierunku do dotu.

Wersja standardowa Wersja z réwnym

przeswitem

Wymiary MVA433  MV450
Objetosé 330Litres 500Litres
Waga (bez rotatora) 978kg 1084kg

Otwarta szeroko$¢ wewnetrzna A 1860mm 2330mm
Otwarta szerokos¢ zewnetrzna B 2060mm 2450mm
Zamknieta szerokos¢ zewnetrzna (o 1310mm 1350mm
Otwarta wysokosé D 1400mm 1490mm
Zamknieta wysokosé E 1730mm 1980mm
Odstep F 380mm 470mm
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I nd exator serwis techniczny i naprawa Serwisowanie rotatoréw Indexator w
naszych czystych pomieszczeniach

Kompletny zakres

rotatoréow od 4-45 ton

Renowacja istniejgcego rotatora
Czesci zamienne oraz wszystkie
zapasowe rotatory firmy Indexator

Wyszkoleni inzynierowie zaktadu Indexator

Masywny rotator i zapas cze$ci zamiennych

Czyste pomieszczenie - Zaawansowany
serwis sprzetowy i zaplecze testowe
kontrola gwarancji i napraw

William Clark & Son reprezentujacy
Indexator przez ponad 25 lat w UK i Irlandii

A e

Duzy zapas przechowywany
w naszym magazynie w UK
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Powerhand Attachments, Parkgate, Dumfries, Scotland, DG1 3NB
tel: +441387 860241 fax: +441387 860370
email: info@powerhand-attachments.com
web: www.powerhand-attachments.com

PUH "SPRZET-KOP” L
Rajmund Krakowski ;
Gucin 12, 98-113 Buczek G -
tel/fax: +48 43 67 74 033 fax: +48 43 675 01 77 = iR
email: e-mail: office@sprzet-kop.pl
web: www.sprzet-kop.pl

Powerhand Attachments jest oddziatem William Clark & Son (Parkgate) Ltd Pgm‘rﬁ hﬂ nd

Wiele produktéw oraz elementdw jest wytwarzanych przez Powerhand Attachments, ktére s3 objete NaCHMENTS
brytyjskimi i miedzynarodowymi patentami.



